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2 MAA-JA POHJARAKENTEET

2.1 YLEISTA

2.1.1 Soveltamisalue ja lyhenteet

.1 Téata osaa sillanrakentamisen yleisista laatuvaatimuksista noudatetaan teh-

tdessa siltojen maa- ja pohjarakennustéita. Liséksi noudatetaan soveltuvin
osin SYL 1:ssd, SYL 3:ssa ja SYL 4:ssa esitettyja vaatimuksia ja ohjeita.

Tielaitoksen julkaisusta "Tienrakennustdiden yleiset laatuvaatimukset ja ty6-
selitykset" kaytetaan lyhennettd TYLT [7, 8, 9, 10, 11].

Maarakennustdissd noudatetaan soveltuvin osin TYLT:n vaatimuksia.
Urakoitsijaa sitovat vaatimukset, menettelykuvaukset ja ohjeet on esitetty

leveapalstaisella tekstilla. Niita selventavat ohjeelliset tiedot ja menettelyku-
vaukset esitetdan kapeapalstaisella tekstilla.

2.1.2 Tyodnjohto

A

Tyota johtavan henkilon tulee olla vahintéd&n teknillisen koulun (tai AMK:n)
tutkinnon suorittanut.

2.1.3 Tekniset tydsuunnitelmat

A

Urakoitsijan on vahintdan viikkoa ennen tydvaiheen aloitusta esitettava ti-
laajan edustajalle tiedoksi tai tarkastettavaksi jaliempana luetellut tekniset
tydsuunnitelmat, joista tulee kayda ilmi ainakin SYL 1:n kohdassa 1.4.4 lue-
tellut asiat. Teknisen tydsuunnitelman muutos on esitettava tilaajan edusta-
jalle vahintaan paiva ennen tydvaiheen aloittamista.

Ellei suunnitelma-asiakirjoissa muuta mainita, laaditaan erilliset tekniset tyo-
suunnitelmat ainakin seuraavista toista:

- yli 2 m syvéat kaivannot,

- rajaytys- ja louhintatyot,

- yli 0,6 m taytot perustuksen alla,
- tyOnaikaiset maapadot,

- paalutustyot,

- paalutustydn tyotelineet ja

- uivan kaluston kaytto.

2.1.4 TyoOvaiheen laatusuunnitelmat

A

Tyo6vaiheen laatusuunnitelmat laaditaan SYL 1:n kohdassa 1.4.3 tarkoitetulla
tavalla. Laatusuunnitelmien on katettava kaikki suunnitelma-asiakirjoissa ja
teknisissa tydsuunnitelmissa esitetyt vaatimukset. Tydvaiheen laatusuunni-
telmat toimitetaan tilaajan edustajalle viimeistddn viikkoa ennen tytvaiheen
aloittamista.
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2.1.5 Pohjasuhteiden tarkistaminen

A

Sillan maankaivu- ja perustamistbiden aikana tarkastetaan, ovatko poh-
jasuhteet suunnitelma-asiakirjojen mukaiset. Urakoitsija laatii tarkastuksesta
poytakirjan.

Jos pohjasuhteet eivat vastaa tai on aihetta epailla etteivat pohjasuhteet
vastaa suunnitelma-asiakirjoissa esitettyd, sovitaan jatkotoimenpiteista erik-
seen tilaajan kanssa.

Jos vesistdn yla- tai alavesipinta tai pohjavedenpinta kaivutason ylapuolella
poikkeaa enemman kuin = 0,3 m suunnitelmassa esitetysta, ilmoitetaan siita
tilaajan edustajalle mahdollista suunnitelman tarkistusta varten.

Kallion pinnan asema, rikkonaisuus ja rapautuneisuus tarkastetaan kallion
pinnan puhdistamisen jalkeen.

Perustettaessa tukea jyrkan louhitun tai luonnonrintauksen ylapuolelle tar-
kastetaan kallion heikkousvydhykkeet ja rakosuunnat.

2.1.6 Penkereiden painuma- ja siirtymamittaukset

A

Penkereiden painuma- ja siirtymamittaukset tehdaan suunnitelmassa esite-
tyissa tapauksissa SYL 1 kohdassa 1.5.1. esitettyja vaatimuksia ja ohjeita
soveltaen. Mittaustulokset esitetdan graafisesti aikapainumakayrina.

2.1.7 Tyonaikaiset tarkastukset ja kelpoisuuden osoittaminen

A

Tyobnaikaisissa tarkastuksissa ja kelpoisuuden osoittamisessa seka niihin
liittyvassa dokumentoinnissa noudatetaan SYL 1:n kohdan 1.4.7 m&arayksia
ja ohjeita.

2.1.8 Muussa maassa valmistettu tuote

A

Tuote, joka on valmistettu toisessa Euroopan unionin jasenmaassa tai
muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa maassa, tulee katsoa hake-
muksesta tassa julkaisussa esitettyjen laatuvaatimusten mukaiseksi seuraa-
vin edellytyksin:

- Testaukset ja tarkastukset on valmistajamaassa suoritettu Suomessa
kaytettavien tai vastaavan laatu- ja turvallisuustason antavien muiden
menetelmien ja vaatimusten mukaisesti ja tulokset osoittavat tuotteen
tayttavan sille asetetut vaatimukset.

- Testaukset ja tarkastukset tehnyt laitos on valmistajamaan ndihin tehta-
viin hyvaksyma.

2.2 ALUSTAVAT TYOT

A

Alustavat tyot kuten purku- ja poistoty6t tehdaan vahingoittamatta sailytetta-
vid rakenteita.
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2

Siltapaikalla olevien johtojen, kaapeleiden ja muiden maanalaisten rakentei-
den tarkka sijainti selvitetdaan ja tydssa noudatetaan laitteiden omistajien
antamia maarayksia ja tyoohjeita.

2.3 KAIVU- JA LOUHINTATYOT

2.3.1 Soveltamisalue

A

Tassa kohdassa kasitellaan siltatdiden yhteydessa tehtavia kaivu- ja louhin-
tatoita.

Tdissd noudatetaan jaljempana esitetyn lisaksi Suomen Rakennusinsindo-
rien Liitto RIL r.y:n julkaisemaa Rakennuskaivanto-ohjetta RIL 181-1989 [5]
seka Tienrakennustoiden vyleisten laatuvaatimusten ja tydselitysten osia
2000 Leikkaukset, kaivannot ja avo-ojarakenteet [8,10], 3000 Kalliorakenteet
[7] seka 4000 Penger- ja kerrosrakenteet [9].

2.3.2 Tekninen tydsuunnitelma

A

Kaikista yli 2 m syvista kaivannoista ja kaikista louhintatdista laaditaan tekni-
nen tydsuunnitelma, joka toimitetaan tilaajan edustajalle viimeistaan viikkoa
ennen tyon aloittamista.

Suunnitelman tulee sisaltda ainakin seuraavat asiat:

- kaivannon luiskakaltevuudet ja tukemistavat,

- kaivannon luiskien ja tukiseinien geotekninen mitoitus,

- tukiseinarakenteiden rakennemitoitus,

- rakennepiirustukset,

- kaivannon kuivana pitaminen,

- pohjaveden alentamissuunnitelma,

- yli kuukauden kestavissa pumppauksissa ymparistdén pohjavedenpinto-
jen havainnointi ja varottavien rakennusten siirtymisen tarkkailutoimen-
piteet,

- kaivumassojen sijoitus ja

- turvallisuus- ja ymparistoasiat.

Louhintasuunnitelmassa esitetddn mm:

- kaytettavat rdjahdysaineet ja —valineet,

- porareikien sijoitus (etenemat, reikavalit),
- pohjan taso,

- panostustapa ja panosten sytytysjarjestys,
- nykyisten rakenteiden katselmukset ja

- tarinamittaukset.
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2.3.3 Kaivantojen laatuvaatimukset

2.3.3.1 Toleranssit

Peruskuopan pohjan kaivussa sallitut sijaintipoikkeamat pystytasossa ovat
+50 mm ja -300 mm.

Vedenalaisessa kaivussa kaivusyvyyden ollessa > 5 m veden pinnasta sal-
litut poikkeamat pystytasossa ovat +50 mm ja -500 mm.

Maanvaraisen perustuksen pohjassa kallion sdrmat ja suuret irtokivet louhi-
taan tai poistetaan vahintddn 300 mm perustamistason alapuolelle.

Pohjan epatasaisuus kaivuty6n jaljilta saa olla valilla (kaivun alin kohta) ...
(alin kohta +150 mm) ja vedenalaisessa kaivussa kaivusyvyyden ollessa > 5
m valilla (alin kohta)...(alin kohta +250 mm) kuitenkin niin, ettei yll& mainittu
sijaintipoikkeama pystytasossa (+50 mm) ylity.

Kaivutydssa syntyneet epatasaisuudet ja ylisyva kaivu taytetddn ja tiiviste-
taan.

Peruskuopan kaivu- ja tayttokorkeutta paatettdessad on otettava huomioon
my6s SYL 3:n kohtien 3.2.1.1 ja 3.2.1.2 peruslaatan ylipinnan korkeusase-
maa ja peruslaatan paksuutta maarittelevat toleranssit.

Kallioperustuksen pohjan louhintatoleranssit ovat +50 mm ja -400 mm. Ve-
denalaisessa louhinnassa toleranssit ovat +50 mm ja -500 mm.

Louhinnan epéatasaisuus saa olla valilla (alin kohta)...(alin kohta +150 mm) ja
vedenalaisessa louhinnassa (alin kohta)...(alin kohta +250 mm), kuitenkin
niin, ettei yll& mainittu sijaintipoikkeama pystytasossa (+50 mm), ylity.

2.3.3.2 Kaivantojen tukeminen

A

3

Kaivuty0 ja tukeminen tehdaan huolellisesti kaivantosuunnitelman mukaan ja
siten, ettéd kaivannon pohjan ja ympérilla olevan maan hdiriintyminen jaa
mahdollisimman véhéaiseksi. Tukiseinan tulee liittya tiiviisti maata vastaan.
Tukiseinan ylareuna ulotetaan vahintdédn 0,3 m ympardivaa maanpintaa kor-
keammalle.

Talvitydssa otetaan huomioon maan mahdollinen jaatyminen tukiseinan ta-
kana. Jaatyminen estetaan, mikali sitd ei ole teknisessa tydsuunnitelmassa
otettu huomioon.

Valiaikaiset tukirakenteet puretaan. Maan sisdan tai veden alle jatettavista
apurakenteista laaditaan piirustukset, jotka luovutetaan tilaajan edustajalle
tiedoksi ja merkitaan sillan toteutumapiirustuksiin.

Siind tapauksessa, ettd perustus on maanvarainen, ei puuponttiseinia saa
poistaa peruslaatan pohjan alapuolelta.
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.5 Tyon aikana on tarkkailtava seindrakenteen mahdollisia liikkeité. Irronneet
vaakatuet on kiilattava kiinni ja mahdollisesti ylikuormitetut osat vahvistetta-
va. Mikali tydssa syntyy pitempiaikainen tauko, on tukiseinat tarkistettava ja
tarpeen vaatiessa korjattava ja vahvistettava ennen toiden jatkamista.

.6 Puutukiseinaan kaytettavien uralankkujen paksuuden tulee olla vahintaéan 50
mm ja vaakatukiin seka juoksuihin kaytettavan materiaalin poikkileikkaus
vahintdén 100 x 100 mmz,

.7 Samoin kuin paalutustdista, myods terasponttiseinistd on urakoitsijan laadit-
tava tyon edistymisen mukaan toteutumapiirustus, johon merkitdan kunkin
lankun alapdan tunkeutumistaso.

Seind tuetaan suunnitelman edellyttamilta tasoilta kaivun edis-
tymisen mukaan kapeissa kaivannoissa yleensd sisapuolisia
tukia kayttden. Jos seinaman on oltava vesitiivis, tiivistetdan
kallioon ulotettavien terasponttiseinien juuri kaivannon sisa-
puolelle maankaivun jéalkeen valettavalla terasbetonipalkilla tai
muulla sopivalla tavalla.

Jos peruskuopan tukena ja samalla peruslaatan valumuottina
kaytetdan puuponttiseinid, ne saa yleensa jattaa paikoilleen.

Lankut katkaistaan maanpinnan tasosta, vesistosilloissa uo-
man pohjan korkeudelta, ei kuitenkaan peruslaatan ylapinnan
alapuolelta, ellei ymparistélupaviraston lupaehdoissa ole muita
vaatimuksia.

Terasponttiseinat lyddaan paalutuskonetta, taryjunttaa tai riitta-
van tehokasta ponttivasaraa kayttaen. Ennen lyontia asenne-
taan maanpintaan ohjauspalkit, jotta pontit saadaan pysymaan
halutussa suunnassa. Kallistumisen estamiseksi pontit lyddaan
ryhmissa ensimmaisessa vaiheessa niin syvalle kuin niiden
pystyssa pysyminen vaatii. Toisessa vaiheessa kaikki ryhman
pontit lyddaan lopulliseen syvyyteen ja lyontid jatketaan uudella
ryhmalla.

Lyotdessa pontteja erittdin tiiviiseen, kiviseen tai lohkareiseen
maahan, johon terdsponttia on vaikea saada tunkeutumaan,
menetellaédn esimerkiksi seuraavasti.

- Ponttien lyonti jarjestetaan kaivun edistymisen myéta, mi-
kali thma tuki- ja kaivujarjestelyjen puolesta on mahdollis-
ta.

- Kivet ja lohkareet poistetaan seinélinjan kohdalla ennak-
koporauksilla ja tarvittaessa rajaytyksilla.

- Kivet ja lohkareiset massat poistetaan ponttiseinalinjan
kohdalta kaivinkoneella ennen ponttien lyontia.
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2.3.3.3 Kaivutyo6t

.1 Avokaivannosta kaivettaessa peruskuoppa luiskataan suunnitelman mukaan
siten, ettei tydn suunnitelmanmukaista toteutusta eikd olemassa olevia ra-
kenteita vaaranneta eika ty0osta aiheudu vahinkoa ulkopuolisille.

.2 Kaivumassojen ldjityksella ei saa aiheuttaa sortumis- eikd vahingonvaaraa.
Kaivumassoja ei saa lajittaa vesistoon, ellei suunnitelmassa ole nain esitetty.

.3 Maapohja ei perustamistasossa eika sen alapuolella saa I6yhtya. Jos hai-
riintymisen estamiseksi kaytetaan suodatinkerrosta, se tiivistetaan.

Kaivun ulottuessa lahelle perustamistasoa (< 0,5 m) ei tyoko-
neilla yleensa saa liikkua kaivualustalla. Jotta kaivannon poh-
jalla liikkuminen, sateet ja mahdollinen jaatyminen eivat 16yh-
dytd maapohjaa perustamistasossa, tehdaan loppukaivu erilli-
sena tyona valitttmasti ennen perustusten tekoa. Loppukaivu,
joka maalajista riippuen on 0,1...0,5 m, tehdaan varovasti ko-
netyonad tasaterdisella kauhalla kaivinkoneen liikkuessa Kkai-
vannon ulkopuolella tai pakottavissa tilanteissa kasin lapiotyo-
na.

Kaivutyon ulottuessa pohjavedenpinnan alapuolelle voi raken-
nuskuopan pohjasta tai luiskasta nouseva vesi jo pienehkon
virtauspaineen vallitessa aiheuttaa pohjavesieroosiota ja ra-
kennuspohjan l6yhtymistd. Mikali kaivua néaissé olosuhteissa
edelleen jatketaan, voi seurauksena olla kaivannon pohjannou-
su tai sen nopea ldyhtyminen. Hairiintymisen syy on selvitetta-
va ja kaivantosuunnitelma tarkistettava. Kaivua jatkettaessa on
pohjan I6yhtymisen jatkuminen kaivun myo6ta yha syvemmalle
estettava lisdtoimenpitein esimerkiksi ponttiseinia kayttamalla,
pohjavedenpintaa alentamalla tai vedenalaisella kaivulla.

.4 Perustuksia ei saa valaa hairiintyneen pohjamaan varaan. Jos pohjamaan
hairiintymisen estamiseksi kaytetddn alusbetonia, on betonimassan taytetta-
va lujuusluokan K20 puristuslujuusvaatimukset.

.5 Rakennustydn aikana estetdan maapohjan jaatyminen.

.6 Lyontipaaluille perustettaessa kaivu tehdd&n ennen paalutusta ja paalutus
tehdaan ilman apupaalua, ellei suunnitelmassa ole muuta esitetty.

Luiskien pysyvyytta arvioitaessa on huomattava, etta paalutuk-
sen aiheuttama téarind ja huokospaineen kasvu pienentaa savi-
en ja silttien luonnontilaista lujuutta.

.7 Kaivuty6t paalujen laheisyydessa tehdaan siten, etteivat paalut siirry sivu-
suunnassa eiké pohja paase nousemaan.

.8 Veden alla kaivettaessa vedenpinta kaivannossa pidetd&n vahintddn ympa-
réivan vedenpinnan tasossa.
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Jos vedenpinnan korkeus on suunnitelmassa esitettyd korke-
ammalla, ponttiseinin tuetussa kaivannossa tarkistetaan ennen
veden poistoa, ettd riittdva varmuus pohjalaatan ylésnousua
vastaan on olemassa. Vastaavasti, jos perustamistasoa on
jouduttu alentamaan, on varmuus tarkistettava.

2.3.3.4 Kaivannon kuivanapito

.1 Peruskuopan kuivanapito toteutetaan tydsuunnitelman mukaan avokuopasta
pumppaamalla tai pohjavedenpintaa alentamalla.

Kaivannon ulottuessa pohjavedenpinnan alapuolelle hyvin
koossapysyvassa ja huonosti vettalapaisevassa pohjamaassa
(savi, tiivis pohjamoreeni) kuivanapito voidaan useimmiten teh-
da suoraan kaivannosta pumppaamalla. My6s karkeissa kitka-
maissa voidaan pumpata suoraan kaivannosta, mikali pump-
pauskapasiteetti riittdd ja haitallisen eroosion tai hydraulisen
murtumisen vaaraa ei ole olemassa. Pitempien tyonaikaisten
keskeytysten ajaksi on kaivanto taytettdva vedella vahintaan
pohjaveden pinnan tasoon asti.

Veden valumaojat ja pumppauskuopat sijoitetaan riittdvan sy-
vind peruslaatan ulkopuolelle. Pumppauskuopat on suotavaa
varustaa suojarenkailla. Pumppauskuoppien ja -kaivojen ympa-
rille on eroosioherkissd maalajeissa tehtdva suodatinkerros, jo-
ka estdd maa-aineksen kulkeutumisen pumpattavan veden
mukana.

Kaivantoon tuleva vesi pyrkii usein I6yhdyttdmaan ja sytvytta-
maan luiskan juurta pumpattaessa vettd suoraan avokaivan-
nosta. Luiskan vakavuuden parantamiseksi ja kaivannon poh-
jasta nousevan veden virtauspaineen sekd pumpattavan vesi-
maaréan pienentamiseksi kaivanto ymparoidaan tarvittaessa
ponttiseinilla. Vesimaaran rajoittamiseksi ponttiseinat ulotetaan
tiiviiseen, vetta lapaisemattdémaan tai vahan lapaisevaan maa-
kerrokseen (esim. pohjamoreeniin).

Eroosioherkissa maalajeissa, kuten hienohiekka, siltti ja eraat
moreenit, tehddan virtaavan veden aiheuttaman peruskuopan
pohjan Idyhtymisen estamiseksi kaivannon pohjalle perusta-
mistason alapuolelle suodatinkerros, jonka kautta vesi johde-
taan pumppauskuoppiin tai -kaivoihin. Suodatinkerroksen ra-
kenne riippuu pohjamaan rakeisuudesta ja veden virtauspai-
neesta.

Jos pohjamaa on rakeisuudeltaan hiekkaa hienompi, tehd&aéan
pohjalle suodatinkerros, jossa luokan 3 kuitukankaan paalle le-
vitetdan 0,2...0,5 m soraa tai mursketta.
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2.3.3.5 R&jaytys- jalouhintatyot

.1 Ra&jaytys- ja louhintatdissa noudatetaan Tienrakennuksen yleisten laatu-
vaatimusten ja tyOselitysten osassa Kalliorakenteet [7] kohdassa
3000.1...3000.3. esitettyja lakeja, asetuksia ja jarjestysohijeita.

.2 Tyot tehddan tydsuunnitelman mukaan siten, etta niista ei aiheudu ymparis-
tolle vahinkoa, kohtuutonta haittaa tai hairiota.

Porauksessa kiinnitetddn erityista huomiota porareikien oike-
aan suuntaukseen ja syvyyteen. Poraus tehdaan betoniraken-
teiden tyovarat huomioonottaen mahdollisimman tarkasti leik-
kauksen seindmien teoreettisten tasojen mukaisesti. Jos po-
rausreiat ovat ylipitkia, tulee huolehtia siitd, ettd panostusta ei
niissé uloteta reian pohjaan saakka.

Perustamistason saamiseksi tasaiseksi ja ohiporauksen pie-
nentamiseksi on syytd kayttdd pohjissa normaalia tiheampaa
reikavalid. Porausta voidaan tehda myds vaakaporauksena, jos
tama on tydteknisesti mahdollista.

Leikkauspintojen ja pohjien louhinta tehd&an yleensa tarkkuus-
louhintana jalkilouhinta- tai raonrajaytysmenetelmaa kayttaen.
Louhinta tehddan seinien pysyvyyden kannalta sopivaa mene-
telmaa kayttaen. Kohteissa, joissa silta perustetaan leikkaus-
seinan paalle, louhitaan leikkausseindssa ja sen laheisyydessa
oleva kallion osa erittéin varovasti paikalleen jaavan kallion rik-
koutumisen estamiseksi.

Kallioleikkauksen seindlinja porataan teoreettisen seindtason
mukaisena ja seind louhitaan tarkkuuslouhintana. Valmiissa
seinassa tulee porareikien taustojen yleensa olla ndkyvissa.

Vedenalainen louhinta tulee kysymykseen vesialueilla kallioon
ulotettavien perustusten peruskuoppien louhinnassa, rapautu-
neen tai rikkonaisen kallion poistossa ja pohjien tasoituksessa.
Louhinta tehdaan kohteesta riippuen vedenpinnan ylapuolelta
tai sukeltajatydbnd. Ennen porausta kallionpinta yleensa puh-
distetaan tyOvarat huomioonottaen riittavan laajalta alueelta.

Vaikka vedenpinnan ylapuolelta tehty poraus ja panostus suo-
japutkella ei edellytd valttamatta kallionpinnan paljastamista
ennen louhintaa, on se kuitenkin syyta tehda, jotta kalliopinnan
vaihteluista saadaan tarkka tieto louhintasuunnitelman laati-
mista ja louhimista varten.

Vedenalaisen louhinnan ymparistélle aiheuttamia vaikutuksia
arvioitaessa Kkiinnitetdan erityistd huomiota paineaaltoon ja
meluun seka vesialueen kayttoon koskeviin maarayksiin.

Louhinta vedenpinnalta tehdaan menetelmalld, jossa poraus ja
panostus tehdaan lautalta tai telineiltéa ohjausputken avulla.
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Sukeltajatyona louhitaan yleensa siten, ettd sukeltaja tekee se-
k& porauksen etta panostuksen.

.3 Kallioperustuksen alle ei saa jadda sellaista irtonaista ainesta, joka lahtee
pois rusnaamalla kankea tai paineilmavasaraa kayttaen.

.4 Kalliolle perustettaessa kallionpinta tasataan perustuksen kohdalla vaa-
kasuoraksi tai porrastetaan suunnitelman mukaan.

.5 Jos perustukseen kohdistuu padasiassa pystysuoria kuormia, voidaan pinta
jattaa tasaamatta suunnittelijan luvalla, jos pinnan kaltevuus on pienempi
kuin 15°.

.6 Seindmalla tarkoitetaan tassa paatytuen peruslaatan etupuolella olevaa
yleensa lahes pystysuoraa louhittua seindmaa.

.7 Seindman louhintatoleranssi on + 150 mm.

.8 Seindmat rusnataan ja irtonaiset lohkareet poistetaan tai kiinnitetdan kallio-
pultein.

.9 Seindmien louhinnassa ja niiden kelpoisuuden osoittamisessa noudatetaan

soveltuvin osin TYLT:in osaa Kalliorakenteet.
2.3.4 Kaivannon kelpoisuuden toteaminen

.1 Perustuksen pohjan tiiveys tarkastetaan ensiksi silmamaaraisesti ja koetin-
tangolla. Jos tarkastuksen perusteella epailladn hydraulista murtumaa, asia
varmistetaan hyvaksyttavalla tavalla esim. paino- tai heijarikairauksella.

.2 Pohjan sijainti pystytasossa tarkastetaan vaaitsemalla pohjan korkeus va-
hintddn kuudesta pisteesta. Sita varten peruslaatta jaetaan kolmeen satun-
naiseen osaan, joista kustakin vaaitaan korkein ja matalin kohta.

.3 Kuivatyona tehtavien pohjien tasaisuus tarkastetaan oikolaudalla.

.4 Vedenalaisen perustuksen pohjan kelpoisuus on tarvittaessa osoitettava ve-
denalaista videokuvausta kayttaen.

2.4 TAYTOT

2.4.1 Soveltamisalue

.1 Tassa kohdassa kasitellaan siltatdiden yhteydessa maamateriaaleilla tehta-
via tayttoja.

.2 Naissa erotetaan mm. seuraavat laatuvaatimuksiltaan erilaiset taytot:

- maanvaraisen perustuksen alapuolelle tehtava taytto,
- paalutetun perustuksen peruslaatan alle tehtava taytto,
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- perustuksen peruskaivannon ymparystaytto ja sillan taustan taytto ajo-
radan tai telineperustusten kohdalla seka
- muu sillan peruskuopan tai taustan taytto.
2.4.2 Tekninen tydsuunnitelma

A

Kaikista maanvaraisten siltaperustusten alle tehtavista yli 600 mm paksuista
taytdista tehdaan tekninen tydsuunnitelma.

Suunnitelman tulee sisaltaa ainakin seuraavat asiat:

- tayttdmateriaali,

- tiivistyskalusto,

- tiivistysty6ohje,

- tiiviysvaatimukset ja

- laaduntarkkailumittaukset.

2.4.3 Tayttojen laatuvaatimukset

2.4.3.1 Taytot perustusten alla

.1 Maanvaraisen perustuksen alla kaytetaan tayttbmateriaalina suhteistunutta,

jakavan kerroksen vaatimukset tayttdvaa soraa, mursketta tai louhetta.
Levitys ja tiivistys tydkoneella tehdaan koko alueen laajuisina kerroksina.

Louheen on oltava rapautumatonta. Louhe ei saa sisdltdad raivausjatetta,
Mmaata, jaata tms. epapuhtauksia ja louheen maksimiraekoko saa olla enin-
tadn 400 mm. Louhetdytdn ylin kerros kiilataan ja tiivistetaan kuten louhe-
pengerta rakennettaessa.

Sora- ja mursketaytdn kerrospaksuus 50 kN taryjyréalla on 400 mm ja 80 kN
taryjyralla 600 mm seka jyrayskertojen vahimmaismaara 6.

Tilan puutteen takia voidaan taryjyrien sijasta sora- ja mursketayton tiivistys
tehda tarylevya kayttaen. Kerralla tiivistettdvan kerroksen paksuus on 2 kN
tarylevylla 200 mm ja 5 kN tarylevylla 400 mm. Tiivistyskertojen vahimmais-
maara on 5.

Louhetaytot tiivistetddn >80 kN taryjyralla ohjeellisena kerrospaksuutena
1000 mm ja jyrayskertojen maarana 10.

Pohjamaan ollessa hairiintymisherkkda savea, silttia tai silttimoreenia, on
alimman kerroksen tiivistdmisessa valtettava taryttamista pohjan hairiintymi-
sen estamiseksi.

Tiivistystyon yhteydessa kastellaan tiivistettavd materiaali lahelle optimi-
vesipitoisuutta. Karkeissa tayttdmateriaaleissa voidaan kayttaa runsasta
kastelua, valttden kuitenkin virtaavan veden aiheuttamaa taytemateriaalin la-
jittumista ja kaivannon pohjan liettymisté (hienorakeiset maalajit).
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.10

A1

A2

13

14

15

.16

A7

Talvitydssa tiivistyksessa kaytetddn mahdollisimman raskasta jyrdd. Tayt-
teen pinta suojataan lumisateelta suojapeitteelld seka routaantumiselta. Tal-
vitydssa ei veden kaytto ole sallittua jadtymisvaaran vuoksi.

Penkereen varaan perustettavien siltatukien alueella on ennen taytt6a pois-
tettava maanpinnasta humusmaa ja muu kokoonpuristuva maa-aines. Jos
pohjamaassa on kivia, jotka ulottuvat pohjan ylapuolelle alimpaan tiivistetta-
vaan kerrokseen enemman kuin 2/3 tdmén kerroksen paksuudesta tai jotka
ulottuvat 0,5 m lahemmaksi perustamistasoa, on kivet rikottava tai poistetta-
va ja syntyneet kuopat taytettava ja tiivistettdva ennen pengerrystyota.

Tayttotyot perustusten alle tehdaan kuivatyona riittavan tiiviyden saavuttami-
seksi. Taytto ja tiivistys tehdaén keskeytyksetta ja tayttbmateriaalin on oltava
tiivistettdessa sulaa.

Perustuksen alle tehtavdn muun kuin louhetayton kuivairtotilavuuspainon
tulee olla vahintddn 95 % parannetulla proctorkokeella maéaritetystd maksi-
mikuivairtotilavuuspainosta.

Levykuormituskokeen E, oltava vahintdan 175 MN/m2 ja suhteen E,/E;
<2,2.

Taytteen ylapinnan sallittu epatasaisuus on (+50, -100) mm, ellei suunnitel-
massa ole muuta sanottu.

Elementtiperustusten osalta sallitut poikkeamat on esitetty elementti-
rakenteisten siltojen tyyppipiirustuksissa tai suunnitelmassa.

Paalutettujen anturoiden alle tulevat taytot tehd&an niin, ettei anturan valuai-
kana tapahdu haitallisia painumia ja etta paaluperustukset eivat taytteen liik-
keiden johdosta saa lisarasituksia.

Jos paalutetun perustuksen paalut joudutaan lydmaan taytteen lapi, kayte-
taan tayttbmateriaalina karkeata hiekkaa tai soraa (maksimi raekoko 100
mm). Taytto levitetdan kerroksittain, mutta paalujen kohtaa ei tiivisteta.

2.4.3.2 Sillan peruskuopan ja taustan taytto

A

Sillan peruskuopan ja taustan tayttd tehdaan siltaan liittyvan ajoradan ala-
puolisella osalla tai mahdollisten maanvaraisten telineperustusten kohdalla
jakavan kerroksen vaatimukset tayttdvastd sorasta, murskeesta tai lou-
heesta #<400 mm kerroksittain tiivistden kuten perustuksen alle tehtava rou-
timaton taytto.

Muualla voidaan tiivistyskertoja vahentaa 50% edellisesta ja tayttomateriaali
saa olla muutakin routimatonta kiviainesta.

Peruskuopan tayttd ulotetaan luonnollisen maanpinnan, vesivaylan pohjan
tai tien paallysrakenteen alapinnan tasoon saakka.
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Tayttd ei saa vahingoittaa betonipintoja eika niiden mahdollisia kosteuseris-
tyksid. Betonipintaa vasten pitéda olla vahintaédn 0,5 m paksuinen kerros <
#50 mm mursketta tai soraa louhetayttojakin kaytettaessa.

Veden alla kaytetaan taytemateriaalina soraa tai sitd karkeampaa materiaa-
lia.

Sillan vesiaukon on taytettava kohdassa 2.5 esitetyt vaatimukset.

Jos sillan paatytuet eivat ole erillisia rakenteita, vaan kiinnittyvat jaykasti sil-
lan paallysrakenteeseen (vrt. esim. kehasillat), ei taytteen korkeusero sillan
eri puolilla saa nousta kerralla tiivistettavan kerroksen paksuutta suurem-
maksi. Tien poikkisuunnassa taytekerrokset tehdaén vaakasuoriksi.

2.4.4 Tayttojen kelpoisuuden osoittaminen

.1 Perustusten alapuolelle tehtavan yli 600 mm paksuisen taytteen tiivistyksen

kerrospaksuudet ja jyrayskerrat maaritetddn tyon alussa koejyrayksella, jos-
sa saavutettu tiiviysaste mitataan levykuormituskokeella tai volymetrilla ja
tayttd rakennetaan koejyrayksessa maaritetyilla kerrospaksuuksilla ja ylitys-
kerroilla. Kelpoisuus osoitetaan tydomenetelmatarkkailuna, josta laaditaan
poytakirja.

Muut taytot rakennetaan kohdan 2.4.3.1 tiivistysohjeiden mukaan ja kelpoi-
suus osoitetaan tydmenetelmatarkkailuna, josta laaditaan poytakirja.

Tayttbmateriaalin rakeisuus madritetdan tyén alussa ja kutakin alkavaa 500
mitd ma&raa kohti.

Taytteen pinnan epatasaisuus mitataan oikolaudalla. Sallittua suuremmat
poikkeavuudet korjataan.

2.5 UOMAT JA VAYLAT

Uoman pohjan korkeustoleranssi on (+0, -200)mm.

Uoman mitat tarkastetaan mittauksin vaylaa vastaan kohtisuorilta linjoilta,
joiden keskinainen etaisyys on = 20 m.

Vaylan pohjan korkeus tarkastetaan haraamalla koko vaylan pohja. Harauk-
sesta laaditaan poytakirja.

Rakentaja haraa vene- ja uittovaylat. Rakentajan allekirjoittama harauspdy-
takirja luovutetaan tilaajan edustajalle.

Virallisen laivavaylan harauksen tekee merenkulkuviranomainen. Rakenta-
jan ja merenkulkuviranomaisen allekirjoittama harauspoytékirja luovutetaan
tilaajan edustajalle.
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2.6 TYOPADOT

A

Tybnaikaisen maapadon suunnitelma toimitetaan tilaajan edustajalle va-
hintdan viikko ennen tbiden aloittamista.

Maapatoon kaytettvistd materiaaleista esitetddn ennakkoon tilaajan edus-
tajalle materiaalien rakeisuus- ja vedenléapaisevyystiedot.

2.7 MAAPOHJAN VAHVISTUKSET

A

Sillan perustusten tai tulopenkereiden kohdalla teht&vien vahvistustdiden
yleisina laatuvaatimuksina kaytetdén Tienrakennustdiden yleisia laatuvaa-
timuksia ja tyoselityksia (TYLT) [7, 8, 9, 10, 11].

Tallaisia pohjanvahvistuksia ovat mm:

- pengerpaalutus, TYLT 6100,

- pystyojitus, TYLT 6211,

- pudotustiivistys, TYLT 6221,

- syvastabilointi, TYLT 6260,

- lujitteet ja telat, TYLT 6280,

- luiskapaalutus, TYLT 6284,

- massanvaihto, TYLT 2210 ja 4120 ja
- pengerkevennykset, TYLT 4180.

2.8 LYONTIPAALUTUKSET
2.8.1 Soveltamisalue

A

Tassa kohdassa kasitellaan paalutustoita, joissa kaytetaan poikkileikkauk-
seltaan massiivisia enintdéan 350 x 350 mm? tai putkimaisia alle f 300 mm
lapimittaisia paaluelementteja ja pudotusjarkaleella tai muulla iskevalla lait-
teella varustettua paalutuskonetta.

Paalujen ja paalutarvikkeiden seka lydntipaalutustdiden osalta noudatetaan
tdssa kohdassa esitetyn liséksi Suomen Geoteknillinen Yhdistys r.y:n julkai-
semaa ohjetta "Lyontipaalutusohjeet 1987" [2] ja standardia EN 12699 Exe-
cution of special geotechnical works — Displacement piles (SFS-EN 12699
Pohjarakennustyot. Maata syrjayttavat paalut) [17].

Lyontipaalutusohjeista kaytetdan jaljiempéana lyhennysta LPO-87.

Paalutustydnjohtajan ja hdnen apulaistensa patevyysvaatimukset ja tehtavat
on esitetty LPO-87:n kohdassa 5.2.
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2.8.2 Paalujen ja paalutarvikkeiden laatuvaatimukset

2.8.2.1 Teréasbetonipaalut

A

.10

A1

A2

13

14

Paaluina kaytetdadn LPO-87:n paalutusluokassa Il Rakennusteollisuus RTT
ry:n tuotelehden "Terasbetoninen lyontipaalu, 1999” siltapaalua Il ja paalu-
tusluokassa IB siltapaalua IB.

Lyontipaalujen valmistuksessa kaytetyn betonin ja sen osa-aineiden on tay-
tettdvd SYL 3:ssa esitetyt vaatimukset. Betonin kiviaineksena kaytetédéan
murskattua kiviainesta.

Paalujatkoksena kaytetdan Tiehallinnon hyvaksymaa jaykkajatkosta.

Levykarkena kaytetdadan Rakennusteollisuus RTT ry:n tuotelehden
"Terasbetoninen lyntipaalu, 1999” mukaista levykarkea.

Kalliokdrkena kaytetddn ymparistoministerion hyvaksymaa kiinteda kallio-
karkityyppia tai Tiehallinnon hyvaksymaa kalliokarkea.

Kalliokérkien ja jatkosten kelpoisuus materiaalien osalta osoitetaan ainesto-
distusten ja kuormakirjojen avulla.

Paalut ja paalutarvikkeet valmistetaan RakMk:n ohjeiden 4 [9] mukaisesti ti-
laajan hyvaksyman jatkuvan valvonnan alaisessa tuotantolaitoksessa. Paa-
lut valmistetaan, kasitellaén ja kuljetetaan noudattaen soveltuvin osin SYL-
3:n kohdassa 3.4.10 ja jaliempana tassa kohdassa esitettyja vaatimuksia.

Jos paalut valmistetaan tydmaalla, on urakoitsijan esitettava kirjallinen val-
mistussuunnitelma tilaajan edustajalle tarkastettavaksi viimeistdadn kaksi
viikkoa ennen paalujen valmistuksen aloittamista.

Siltatdissa kaytettavissa paaluissa tulee olla siltapaalua osoittava merkinta
"Sp" seka valupaiva.

Paalujen poikkileikkauksen sivumittojen sallitut poikkeamat ovat -5 mm, +15
mm.

Paaterasten betonipeitteen paksuus on 30 mm. Betonipeitteen sallittu poik-
keama on -5/+15 mm. Hakaterdsten betonipeitteen paksuus on 25 mm. Se
saa alittua enintaan 5 mm, tai ylittya enintdéan 15 mm.

Paalun pituuden sallittu poikkeama on enintdaan +100 mm, -100 mm.

Paalun jatkosten ja karkien tulee sijaita keskeisesti paalun ja sen paateras-
ten suhteen.

Paalun betonoinninaikaisen ylapinnan on oltava tiivis ja siled. Terasmuottia
vasten valettujen kolmen muun pinnan on taytettava Betonipintojen luoki-
tusohjeiden luokan 3 vaatimukset. Varivaihtelua koskevia vaatimuksia ei
kuitenkaan sovelleta kummassakaan tapauksessa. Nystermia ja valupur-
seita ei pinnoissa saa olla.
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.15 Paalut voi siirtda varastoon, kun 70 % puristuslujuusvaatimuksesta on saa-

vutettu. Taman jalkeen on huolehdittava paalulle sopivista lampo6- ja koste-
usolosuhteista, jotta paalu saavuttaa suunnitellun lujuuden. Paalu on saily-
tettdva vahintdan 2 vrk, talvella 3 vrk, peitettyna lammitettdvassad muotissa,
ellei paalulle voida osoittaa muilla tavoin edelld mainittuja olosuhteita.

2.8.2.2 Teraspaalut

A

Paalumateriaalien on taytettava tuotestandardeissa SFS 1215 (Betoniterak-
set. Hitsattava kuumavalssattu harjatanko AS00HW) [19], SFS 1257 (Beto-
niterakset. Kylmamuokattu harjatanko B500K) [20], SFS-EN 10219-1 (Kyl-
mamuokatut hitsatut seostumattomat rakenne- ja hienoraerakenneterasput-
kipalkit. Osa 1. Tekniset toimitusehdot) [21] ja SFS-EN 10219-2 (Kylma-
muokatut hitsatut seostumattomat rakenne- ja hienoraerakenneterasputki-
palkit. Osa 2: Toleranssit, mitat ja poikkileikkaussuureet) [22] annetut maa-
raykset.

Materiaalien muiden ominaisuuksien suhteen noudatetaan mita suunnite-
massa ja LPO-87:n kohdassa 4.421 on vaadittu.

Teraspaalun, paalujatkoksen ja paalun karjen on taytettdva LPO-87 kohdis-
sa 4.3225, 4.422, 4.43 ja 4.44 esitetyt vaatimukset.

Jatkosmateriaali valitaan ainekoostumukseltaan sellaiseksi, ettei kor-
roosiovaara paalussa lisaanny eika jatkokseen synny ns. galvaanista paria.

2.8.3 Paalujen ja paalutarvikkeiden kelpoisuuden osoittaminen

2.8.3.1 Terasbetonipaalut

A

Paalujen mitat tarkastetaan ja niiden kelpoisuus mittatarkkuuden osalta
osoitetaan SBK:n julkaisun Betonielementtien toleranssit osan Opastavia
tietoja [13] kohtien 5 ja 6 mukaisesti.

Paalujen kelpoisuus betonin puristuslujuuden osalta osoitetaan B4 kohdan
6.3 mukaisesti normikoekappaleista tai rakennekoekappaleista.

Paalujen toimituslujuuden toteamiseksi tehtyjen puristuslujuuskokeiden tu-
loksia voidaan kayttaa hyvaksi osoitettaessa betonin kelpoisuutta puristus-
lujuuden osalta, jos valmistussuunnitelmassa on voitu luotettavasti osoittaa,
ettd paalujen betoni ennen rakenteen kayttdonottoa saavuttaa suunnitelman
mukaisen lujuuden.

Jos betonin puristuslujuus todetaan rakennekoekappaleista, menetellaan
seuraavasti: Viimeksi valetusta paalusta porataan kaksi koekappaletta beto-
nointikertaa kohti, kuitenkin vahintdéan yksi jokaista alkavaa 100 m3 kohti. Li-
saksi huolehditaan siita, etta koekappaleiden méaara koko toimitusta kohti on
vahintddn kuusi. Kaikkien koekappaleiden on taytettdva asetettu vaatimus.
Jos jokin koetuloksista alittaa vaatimuksen, porataan paaluista lisdkoekap-
paleet, joiden lukum&ara on sama kuin ensimmaisella kerralla. Vertailulujuus
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lasketaan taman jalkeen kaikkien koekappaleiden puristuslujuustulosten pe-
rusteella.

.5 Paalun valmistajan on raportoitava vahintaan joka toisen paivan tuotannos-
taan mielivaltaisesti valitun paalun osalta ainakin seuraavat mitat:

- lyOntipaan vinous,

- jatkoskappaleen vinous,

- betonipeitteen paksuus (haka- ja paaterakset erikseen),
- halkeamaleveys,

- muotin suoruus > 5 m matkalla ja

- muottien maaré kullekin paalukoolle.

2.8.3.2 Teraspaalut

.1 Paalujen ja paalutarvikkeiden valmistuksen on oltava tilaajan hyvaksyman
jatkuvan laadunvalvonnan alaista.

.2 Paalun ja paalutarvikkeiden kelpoisuus materiaalien osalta osoitetaan ai-
nestodistusten ja kuormakirjojen avulla.

.3 Hitsattujen jatkosten tarkastamisessa ja kelpoisuuden osoittamisessa nou-
datetaan soveltuvin osin LPO-87 kohtaa 4.43. Jatkoshitsin luokka on kuiten-
kin WC standardin SFS-EN 25817 [18] mukaan.

2.8.4 Lyontipaalutustydn tekninen tyésuunnitelma

.1 Paalutustyostéa laaditaan tekninen tydsuunnitelma (paalutustydsuunnitelma),
joka toimitetaan tilaajan edustajalle viimeistdan viikkoa ennen tyon aloitta-
mista.

.2 Teknisen tydsuunnitelman tulee sisaltda ainakin seuraavat asiat:

- siltapaikan olosuhteet (pohjasuhteet, vesistotiedot, tieyhteydet, ajan-
kohta ja aikataulu),

- yleiset tydmaajarjestelyt (pengerrykset, kaivannot, tytalustat, apusillat,
lautat),

- pohjatutkimusten taydennystarve,

- koepaalutustarve ja koepaalutussuunnitelma,

- pohjarakennustdiden tydjarjestys,

- paalujen varastointi ja siirto tydkohteeseen,

- apupaalun kaytto,

- paalujen lyontijarjestys,

- paalutuskoneen tiedot,

- jarkaleen paino ja mitat,

- iskutyynyn rakenne ja mitat,

- apupaalun paino ja mitat,

- loppulyéntiohjeen méaarittdmistapa,

- toimenpiteet lydntivaikeuksien varalta,

- ehjyysmittaukset,

- laaduntarkkailumittaukset,

- ymparistovaikutusten huomioiminen,

- tydnaikaiset tarkkailumittaukset ja
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- ty6turvallisuusasiat.

.3 Apupaalun kayttd on sallittua, jos se on jo suunnitelmassa esitetty tai suun-
nitelma on laadittu kayttden paalutusluokkaa Ill. Muussa tapauksessa apu-
paalun kayttdmiselle on saatava suunnittelijan lupa. Apupaalua ei saa kayt-
taa luokan IB paalutuksissa.

Apupaalun tilalla on joskus taloudellista kayttaa ylipitkia paalu-
ja. Tama tulee kyseeseen yleensa vain vesistbpaalutuksissa.
Erityistapauksissa ylipitkien paalujen kayttdminen voi olla pe-
rusteltua IB luokan paalutuksissa, kun halutaan valttaa apu-
paalun kayttéa ja paalutusluokan muutosta Il luokkaan.

Apupaalun kayttokielto ei koske yksittaisten paalujen "sukelta-
mista”.

Esimerkkeja paalutuksessa esiintyvistd mahdollisista vaikeuk-
sista ovat:

vaikeudet paalujen pituuden arvioinnissa,

taytteen, roudan tai tiiviin maakerroksen lapaisy,

maan kivisyydesta ja lohkareisuudesta johtuva paalun rik-
koutumisvaara,

tavallista suurempi jousto (esim. suurempi kuin 0,001 x
paalupituus + 5 mm),

paalun jatkaminen betonoimalla,

paalujen rikkoutuminen lyontityén aikana,

jo ly6tyjen paalujen siirtyminen tai ylosnousu,

yksittéisten paalujen tunkeutuminen odotettua huomatta-
vasti syvemmalle ja apupaalun kaytto,

mahdollinen tydnaikana todettava kalliokarkien tarve seka
paalutuksen aiheuttama huokospaine, maaperan hairiin-
tyminen, luiskien vakavuus.

Paalutustydsuunnitelmassa esitetdan toimenpiteet ymparisto-
vaikutusten huomioimiseksi, mikali tydskentelypaikan laheisyy-
desséd on mm:

varottavia rakenteita (painuma, nousu, sivusiirtyma),
johtoja maassa tai ilmassa,

sortumisalttiita luiskia (siirtyma, huokospaineen nousu) ja
melu- tai tarinahaitoista karsivia rakenteita, laitteita yms.

Paalutuksesta aiheutuvaa tarindd voidaan varsinkin hienora-
keisessa maassa ja loyhdssa hiekassa vahentda kayttamalla
painavaa jarkaletta ja pienta pudotuskorkeutta.

Pehmean savikerroksen paalla olevan routakerroksen tai tiiviin
maakerroksen puhkaisu esimerkiksi poraamalla vahentaa te-
hokkaasti paalun lyénnista aiheutuvaa maanpinnan heilahtelua.
Melua voidaan vahentaa:

kayttamalla tarkoitukseen sopivaa iskutyynya,
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- ymparoéimalla paalu ja iskutyyny sek& mahdollisesti myds
jarkale sopivilla suojuksilla ja

- rajoittamalla melun leviamista ymparist66n meluaidoilla
yms. esteilla.

Paalun lyonti voi aiheuttaa lahellad sijaitsevien rakenteiden vau-
rioitumista, siirtymista, luiskien sortumista ja tarindd. Haittate-
kijoiden vahentamiseksi paalujen lyontijarjestys suunnitellaan
tarkoituksenmukaiseksi:

- Karkearakeisissa maissa, jotka yleensa tiivistyvat paalu-
tuksen aikana, lyddaan ensimmaiseksi lahinna vaurioitu-
miselle altista rakennetta olevat paalut.

- Hienorakeisissa maissa paalut syrjattavat maata, jolloin
paalun lyonti hairitsee ymparoivia maakerroksia ja pie-
nentaa niiden leikkauslujuutta. Tallaisissa olosuhteissa
lyodaan yleensé ensin 1-2 [&hinn& varottavaa rakennetta
(johtokaivanto, tukiseind yms.) sijaitsevaa paalurivia. Sen
jalkeen maa jatetadn rauhoittumaan ja paalutusta jatke-
taan kauempana ko. kohteesta. Kun paalutusta mythem-
min jatketaan vaurioalttiin kohteen l&hell&, hairid-vaikutus
jaa talla tyojarjestykselld mahdollisimman pieneksi.

- Paaluryhmissa viimeiseksi lyddyt paalut pyséhtyvat yleen-
sa korkeammalle kuin ensin ly6dyt paalut. Taman vuoksi
tukipaalutuksessa lyddaan yleensad samansuuntaisten
paalujen rivista ensin keskimmaiset paalut ja edetaan as-
teittain ulommaksi. Kitkapaalutuksessa lydd&aéan ensin
uloimmat paalut ja edetdén asteittain sisemmaksi.

- Siltapaalutusryhmissa, joissa vaakasuoria kuormituksia
otetaan vinopaaluilla, lyd6daén uloimmat vinopaalut ensin,
jotta ne varmasti tunkeutuvat riittdvan syvalle.

- Luiskissa voidaan luiskan juuren tukemiseksi lydda ensin
alimmat paalurivit, jolloin ne saattavat siirtya tai kallistua
ylempia paaluriveja ly6taessa. Jos paalujen tulee lyénnin
jalkeen sijaita mahdollisimman tarkasti suunnitelluilla pai-
koillaan, voidaan paalut lydda uomaa kohti edeten, mikali
luiskan vakavuus lydnnin aikana varmistetaan tarvittaessa
paalutuksen etenemista hidastaen tai muihin tarkoituk-
senmukaisiin toimenpiteisiin ryhtymalla.

- Merkittavimmat hairidtekijat (painumat, siirtymat yms.) ra-
joittuvat yleensa seka kitka- etta koheesiomaassa vyohyk-
keeseen, joka jaa paalun karjesta yldspain kaltevuudessa
1:1 piirrettyjen linjojen sisapuolelle.

2.8.5 Lyontipaalutustyon laatuvaatimukset
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.1 Paalut lyddaan suunnitelmanmukaiseen tavoitetasoon. Niiden on taytettava
suunnitelman ja tydsuunnitelman mukaiset loppulydntivaatimukset. Jos
paalun alapaan korkeus poikkeaa > 2 m tavoitetasosta, otetaan valittomasti
yhteys paalutuksen suunnittelijaan.

.2 Suunnitelmissa on esitetty kantavuuden ja ehjyyden toteamiseksi tehtavien
iskuaaltomittausten maara. Jos epaillaan paalujen rikkoutuneen tehdaan is-
kuaaltomittaus perustuksen kaikista paaluista.

.3 Paaluja kasitelladn tydmaalla siten, etta ne sailyvat ehjina kasittelyn kaikissa
vaiheissa.

.4 Paalujen kunto tarkastetaan ennen lydntid LPO-87:n kohdan 4.319 mukai-
sesti, jos on perusteltua aihetta epailla, etta paalut ovat vaurioituneet teh-
taalla tapahtuneen siirron, varastoinnin, kuljetuksen tai tyémaalla tapahtu-
neen kasittelyn aikana.

.5 Paaluissa ei saa esiintyd halkeamia, joiden koko on suurempi kuin 0,2 mm
paalun ollessa tuettuna kasittelykoukkujen kohdalta. Kasittelykoukkujen (2
kpl) etaisyys paalun paistéa on 0,18 x paalun pituus £ 50 mm.

.6 Paalu nostetaan paalutuskoneeseen paaluun merkitysta nostokohdasta (yh-
den pisteen nosto). Nostaminen nostosilmukasta on kielletty.

.7 Paalujen sijainnin mittaus tehddan SYL 1:n mukaisesti. Paalujen paikat mer-
kitddn maastoon selvasti tarkastettavissa olevilla merkeilla 20 mm tarkkuu-
della runkopisteiden sijaintiin verrattuna. Kaikkien paalujen, paalurivien ja -
ryhmien sijainti tarkastetaan.

Paalujen sijainti on varminta merkitd maastoon mittakeppien li-
séksi mittalinjoilla kahdessa suunnassa tai optisin mittausvali-
nein, jotta paalun paikka voidaan nopeasti merkitd uudelleen
mittakepin mahdollisesti kaatuessa. Mittalinja muodostuu esi-
merkiksi kahdesta kaltevuusmallista tai pystysuorasta linjake-
pista. Mallit sijoitetaan sellaisiin kohtiin, etteivat ne vaurioidu tai
liiku tydn aikana.

Vedenalaisessa paalutuksessa tai hyvin pehmealla pohjalla
paalutettaessa paalujen paikat varmistetaan ohjausputkella ja
teraskehikolla tai mallilaatalla. Mallilaattaa kaytettaessa on seu-
rattava, ettei paalun paan siirtyminen olennaisesti esty esimer-
kiksi maan Kkivisyydestd johtuen. Tarvittaessa laatan reikda
suurennetaan, jolloin estetdén paalun taipuminen ja mahdolli-
nen rikkoutuminen. Tilaajan edustaja antaa aina erikseen luvan
mallilaatan kaytolle.

2.8.6 Paalutuksen kelpoisuuden toteaminen
.1 PaalutustyOsta pidetddn LPO-87 mukaista poytakirjaa. Poytakirjan ja mitta-

ustulosten perusteella laaditaan paalutustyon toteutumapiirustus LPO-87:n
kohdan 5.75 mukaisesti.

.2 Paalutuspoytakirja liitetdédn toteutumapiirustukseen. Toteutumapiirustus liit-
teineen luovutetaan tilaajan edustajalle.
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A1

Toteutumapiirustus muodostuu tasopiirustuksista ja tarvittaessa liséksi 1-2
leikkauspiirustuksesta.

Tasopiirustus laaditaan rakennesuunnitelmaan sisaltyvad paalukarttaa hy-
vaksi kayttaen. Piirustuksessa esitetaan:

- paalun numero,

- paalun paan sijaintipoikkeamat valitussa koordinaatistossa,
- paalunkarjen taso,

- katkaisutasot,

- kaytetyt jatkokset,

- karjet seka

- peruslaatan mitat ja peruslaatan alapinnan korkeustaso.

Leikkauspiirustus (-piirustukset) laaditaan kairauslinjojen pituus-leikkauksia
hyvaksi kayttaen siten, etta leikkaukseen merkitaan kahden lahimman paalu-
rivin paalut todelliseen asemaan ja kaltevuuteen.

Lyontipaalutuksen kelpoisuus osoitetaan paalutuksen aikana tehtyjen ja do-
kumentoitujen havaintojen ja mittaustulosten (toteutumapiirustusten ja paa-
lutuspoytakirjojen) perusteella vertaamalla tuloksia suunnitelma-asiakirjoissa
ja paalutustydsuunnitelmassa esitettyihin vaatimuksiin.

Jos paalut eivat ole tunkeutuneet suunniteltuun tavoitetasoon tai paalujen
sijainti- ja kaltevuuspoikkeamat ylittavat toleranssien raja-arvot tai tydtapa on
poikennut hyvaksytystd suunnitelmasta, osoitetaan paalutuksen kelpoisuus
lisaselvityksin, esimerkiksi laskemalla paalukuormat uudelleen. Talldin voi-
daan paaluryhmissa sallia yksittdisen paalun osalta poikkeamista johtuva 15
% suuruinen suurimman sallitun paalukuorman ylitys. Vetokapasiteetin ylitys
kasitellaan tapauskohtaisesti.

Paalukuormien laskettujen arvojen ylittaessa raja-arvot tai koekuormituksen
osoittaessa, ettei paalutuksen kantavuus ole riittava, ryhdytaan korjaaviin
toimenpiteisiin.

Jos paalutus ei ole hyvaksyttavissa, lyddaan yleensa tarvittava maara lisa-
paaluja.

Lisdpaalujen lydnti edellyttdd suunnitelman muutosta.

Sillan laaturaporttiin liitetddn seuraavat tilaajan edustajan tarkastamat asia-
kirjat:

- paalutuspoytékirjat,

- paalujen mittaus- ja sijaintitiedot,
- raportit koekuormituksista,

- raportit ehjyysmittauksista,

- toteutumapiirustukset ja

- laatupoikkeamaraportit.
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2.9 SUURPAALUTUKSET

2.9.1 Soveltamisalue

A

Tassa kohdassa kasitelladn paalutustoitd, joissa paalujen kantavuus on
noin 1,5 MN tai enemman ja paalujen lapimitta on vahintadn 300 mm.

Kasiteltavat paalutyypit ovat:

- kaivinpaalu,

- Franki-paalu,

- Vibrex-paalu ja
- terasputkipaalu.

Suurpaalutustdissa noudatetaan jéljempana esitetyn lisaksi Suomen Raken-
nusinsinéérien Liitto RIL r.y:n julkaisemaa ohjetta Suurpaalutusohje 2001
SPO-2001 [4] ja Tielaitoksen ohjetta Terasputkipaalut TIEL-2173448-99 [6]
seké standardeja SFS-EN 1536 Execution of special geotechnical works —
Bored piles (SFS-EN 1536 Pohjarakennusty6t. Kaivettavat paalut) [14] ja
EN 12699 Execution of special geotechnical works — Displacement piles
(SFS-EN 12699 Pohjarakennustytt. Maata syrjayttavat paalut) [17].

Suurpaalutusohjeista kaytetaan jaljempana lyhennystd SPO-2001 ja Teras-
putkipaalut-ohjeesta lyhennysta TPPO.

Paalutustydnjohtajan ja hdnen apulaistensa patevyysvaatimukset ja tehtavat
on esitetty SPO2001:n kohdassa 8.2.

Paalutustyohon liittyvien betonitdiden johtamisessa noudatetaan soveltuvin
osin SYL 3:n vaatimuksia.

2.9.2 Paalujen ja paalutarvikkeiden laatuvaatimukset

A

Suurpaaluihin kaytettéavien materiaalien on taytettdva SPO-2001 kohdassa
6 esitetyt vaatimukset.

Terasputkipaalujen kalliok&rkena kaytetddn TPPO kohdan 6 mukaista kallio-
karkea.

Levykarkena on suositeltavaa kayttaa vahvistettua levykarkea.

2.9.3 Paalujen ja paalutarvikkeiden kelpoisuuden osoittaminen

A

2

Betonin kelpoisuus osoitetaan SPO-2001 kohdan 6.3.3 mukaisesti.

Terasputkipaalujen ja paalutarvikkeiden kelpoisuus osoitetaan ainestodis-
tusten avulla.

Terasputkipaalujen ja paalutarvikkeiden valmistuksen tulee olla tilaajan hy-
vaksyman laadunvalvonnan alaista.
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4 Hitsattujen jatkosten tarkastamisessa ja kelpoisuuden osoittamisessa nou-
datetaan SPO-2001 kohtaa 8.3.5.3.2.

2.9.4 Suurpaalutustydn tekninen tyosuunnitelma
.1 Paalutustyosta laaditaan SPO-2001 kohdan 8.1 mukainen tekninen tyo-

suunnitelma, joka luovutetaan tilaajan edustajalle vahintaan kaksi paivaa
ennen paalutustyon aloittamista.

2.9.5 Suurpaalutustydn laatuvaatimukset

.1 Paalujen, niiden rakenneosien ja valmiin paalutuksen on taytettava suunni-
telmissa ja SPO-2001:ssé niille asetetut vaatimukset.

.2 Paalujen sallitut sijaintipoikkeamat on esitetty SPO-2001 kohdassa 7.4.1.

2.9.6 Suurpaalutustydn kelpoisuuden osoittaminen

.1 Paalutuksesta pidetddn SPO-2001 liitteiden 1-4 mukaista paalutuspoytakir-
jaa.

2.10 MUUT PAALUTUKSET

2.10.1 Lyontipaalutukset puupaaluilla

.1 Puupaalutuksissa noudatetaan ohjeita LPO-87 [2] ja TYLT, Perustamis- ja
vahvistamistyot [11].

2.10.2 Porapaalutukset

.1 Porapaalutuksissa noudatetaan Porapaalutusohjeissa [23] esitettyja yleisia
laatuvaatimuksia.

2.11 PAALUTUSTOIDEN TYOTELINEET JA UIVA KALUSTO

.1 Paalutustelineistd ja uivan kaluston kaytosta laaditaan suunnitelmat, jotka
toimitetaan tilaajan edustajalle tiedoksi vahintaan viikko ennen tdiden aloit-
tamista.

.2 Teline ei saa tybn aikana liikahdellessaan koskettaa jo valettuja paaluja
paalujen betonin sitoutumisen aikana.

.3 Vapaana vedessa olevien tyotelinepaalujen sidonta tulee tarkistaa todellisen
pohjaprofiilin mukaisesti niin, etta saavutetaan riittdva varmuus nurjahdusta
ja mahdollisia vaakavoimia ajatellen. Usein tdma piilossa oleva telineen osa
tulee heikommin rakennetuksi kuin nakyvissa olevat osat.

Kun tydtelinepaaluja on tarkoitus kayttda varsinaisen siltakan-
nen telineiden alustana, paalut voidaan katkaista n. 1,5-2 m
korkeudelta maanpinnasta (tai vedenpinnasta) ja rakentaa kat-



Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset 29
MAA- JA POHJARAKENTEET - SYL 2

kaisutasoon esim. paalutuskonetta varten tyosillake paaluja
apuna kayttaen. Varsinaiset kannen telineet tuetaan siten tyo-
sillakkeen paalta ja mitoitetaan normaaleina puutelineina. Silla-
ke on jaykistettava riittavilla vaaka- ja vinositeilla veden-pinnan
ja katkaisutason valisella osalla. Toinen tapa kayttdd paaluja
telineina on ulottaa ne suoraan lahes kannen alapinnan tasoon,
jolloin paalujen paahan tulevat vain niskat, koolaus ja muotti.
Talléin telineet mitoitetaan ja suunnitellaan paaluperustuksena
unohtamatta jaykistavia siteitd sillan pituus- ja poikkisuunnas-
sa.
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2.13 LUTTEET

1 Terasbetonipaalun jatkaminen - tapa 1
2 Teréasbetonipaalun jatkaminen - tapa 2
3 Terasbetonipaalun jatkaminen - tapa 3



LITE 1

Peruslaatan

ez

TERASBETONIPAALUN JATKAMINEN Betoni: Sama kuin perusiaatassa

Jatkosvalu = 300mm Teras: A 400 H
Betonipeite: {00 mm

Terasbetonipaalun jatkaminen - tapa 1



LITE 2
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TERASBETONIPAALUN JATKAMINEN Betoni: Sama kuin peruslaatassa
Jatkosvalu=I1500 mm Terds: AQOOH

Betonipeite: 35 mm

Terasbetonipaalun jatkaminen - tapa 2



LUTE 3
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| D= 600(paalu 300x300)
"D = 550(paalu 250x 250)
TERASBETONIPAALUN JATKAMINEN Betoni: Sama kuin peruslaatassa
Jatkosvalu s 1500 mm Terds: A 400 H

Betonipeite: 35 mm

Terasbetonipaalun jatkaminen - tapa 3





