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Puutavara: T30, mantya, painekyllastys (SFS 3974, lk A)

- Aluslaatta 16, 10 kpl (HL=4,5m); 14 kpl (HL=6,0/6,5m)

- Aluslaatta 18, 6 kpl (HL=4,5m); 8 kpl (HL=6,0;6,5m)

- Aluslaatta 22, 12 kpl (HL=4,5/6,0/6,5m)

- Kumilevy 10-b*g, pakkasenkest.kloropreeni, 6 kpl (HL=4,5m); 8 kpl (HL=6,0/6,5m)
- Kumilevy 10-50*1000, pakkasenkest.kloropreeni, 1 kpl (HL=4,5/6,0/6,5m)
- Kumilevy 10-150*300, pakkasenkest.kloropreeni, 1 kpl (HL=4,5/6,0/6,5m)
- Kulmateras L130%12-320, Fe37B, 8 kpl (HL=4,5/6,0/6,5m)

- Kulmateras L100*10-300, Fe37B, 12 kpl (HL=4,5m); 16 kpl (HL=6,0/6,5m)
- Kuusiomutteri M16, 16 kpl (HL=4,5m); 22 kpl (HL=6,0/6,5m)

- Kuusiomutteri M20, 36 kpl (HL=4,5m); 44 kpl (HL=6,0/6,5m)

- Kuusioruuvi M20*60, 36 kpl (HL=4,5/6,0/6,5m)

- Kuusioruuvi M20*300, 12 kpl (HL=4,5m); 16 kpl (HL=6,0/6,5m)

Kaikki litoksissa kaytettavat terasosat kuumasinkittyja

(SFS-EN ISO 1461)

Teras:

Eristys: Maanvastaiset betonipinnat sillanrakennuksen yleisten laatuvaatimusten mukaan
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Tyyppipiirustus
Liimapuinen palkkisilta (Plp), HL=4,5/6,0/6,5 m ; Jm=10,0...20,0 m
Penkereenvaraisen alusrakenteen asennus
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